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CALIDAD A TU ALACANCE
PARA CREAR SONRISAS

EURODENT naci6 con la finalidad de
ofrecer productos de calidad, con sustento
cientifico, innovadores, a precio justo.

Somos una distribuidora de dispositivos
odontologicos, regulado por COFEPRIS
bajo aviso de funcionamiento numero
1833015068B1219.

Contamos con productos fabricados en
distintos paises asi como hechos en
Meéxico. Productos que son fabricados bajo
los requerimientos de calidad y
funcionalidad establecidos por la
NOM-241-SSA-2012.

MISION

- Ofrecer productos de calidad, de
vanguardia, tecnologia y disefio a un precio
Justo.

- Brindar productos, con los estandares
requeridos por FDA, ISO, asi como los que
requieren registros de salubridad que
avalan su fabricacion y distribucion.

- Atencion personalizada, rapida y eficiente.

[N

- Ser una marca lider reconocida por la
calidad de sus productos y su respaldo de
investigacion cientifica.

-Consolidarnos como empresa.

-Seguir trabajando con los fabricantes de
mejor tecnologia, disefio e innovacion.

VALORES

Responsabilidad
Calidad

Pasion
Respeto Trabajo en
equipo

Innovacion

Contamos con mas de 1200 clientes
cautivos y doce distribuidores mayoristas a
nivel nacional, con presencia en Jalisco,
Morelia, DF, Puebla, Querétaro, Tuxtla,
Sinaloa, Yucatan, Tabasco, Zacatecas,
Aguascalientes, Colima, Baja California,
Tyuana. Y un centro de distribucion que
apoya la logistica en Morelia Michoacan
ubicado en Lic. Adolfo Cano #80-3. Colonia

Chapultepec norte.

eurodentventas3@gmail.com
www.eurodent.mx



"DESCANSA NO SOLO SOBRE LA

AD smo T ABIEN EN EL ERROR.

CARL GUSTAV JUNG



PIEZA DE ALTA

PIEZAS DE ALTA - TODAS NUESTRAS PIEZAS DE MANO SON DOS VIAS Y PUSH BOTTON
PIEZA METAL COLOR.- Pieza de alta metalica. Colores disponibles

plata dorado
PIEZA COLOR GLI'I'I'EF{ Pieza de alta de acrilico. Colores disponibles

METAL COLOR

N Triple irrigacion

iluminasion LED, Cabeza compacta.

RING LED

Baleros ceramicos,
" 8 orificios de irrigacion.

TIPS EURODENT

Para cuidar tu pieza no la forces.
Para cortar metal utiliza siempre "
fresas nuevas de carburo bola 5 Orificios de irrigacion,
#6 y #4 y para cortar porcelana anillo de led que proporciona
fresa de diamante negra. una mayor iluminacion.




PIEZA DE BAJA - MICROMOTOR

CE aprobado( certificado que las autoridades emiten cuando el producto comercializado
cumple con la legislacion obligatoria en materia de requisitos esenciales.

A2 -CONLUZ CARACTERISTICAS:

-Pieza de mano desmontable con luz.

-Puede esterilizarse en autoclave bajo
temperatura y presion, 135 grados, 0.22 Mpa

-Material en aleacion de aluminio.

-Manejo mas comodo.

-Esterilizacion adecuada en autoclave.

-Mejor en comparacion con el material plastico.

-Entrada de: 24VAC 50/60Hz

-Frecuencia: 28 KHz-32 KHz.

SCALER A5 CARACTERISTICAS:
-Scaler ultrasoénico dental con led
-Retroalimentacion automatica
-Su funcién como escariador,
periodonciay endodoncia satisface la
demanda de varios tratamientos.
-Precision en sus 10 niveles de poder
-Pieza de mano desmontable con led
-Autoclavable a 135°
-PUNTAS CONECTABLES G1*2,G2,G4,P1,E1
-Funcién para endo E1(120°) E2(95)
-Fuente de alimentacion: 100V-240V 50Hz/60Hz 1.2 A (MAX)
-Entrada : 30vDC 1.52
-Potencia de salida: 75W
-Frecuencia: 24kHz -33kHz
-Presion de suministro de agua: 0.01 MPa - 0.5MPa Z

-Dimensiones (con botella) 445mm -- 99mm por 278mm m




LAMPARAS DE FOTOCURADO

Lamparas de fotocurado

disponible en varios colores.

Facil manejo.

Presenta tiempo y tres opciones de luz.
Longitud de onda.- 420-480nm
lluminacion de 1200-1500 mw/cm2
Disponble en 5 colores

LAMPARA DE UN SEGUNDO

PRODUCTO NUEVO

La lampara de un segundo permite ahorrar tiempo
de trabajo, minimizar desgaste de lampara

y asi menor costo.

Capacidad 2200 mAh

Parametros opticos

Longitud de onda 420-480nm

Intensidad de luz 2000mw/cm3

AEROPULIDOR

facil agarre.

de limpieza
-Mango de metal
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EURODENT®

-El exterior es delgado y de

-La boquilla gira 360° para
una limpieza profunda
-La boquilla cuenta con tres

puntos para mejor efecto Tlps EURODENT

El uso clinico es para limpieza dental
utilizando bicarbonato de sodio.

O para limpieza de brackets con oxido
de aluminio.

Lo ideal es tener uno para cada uso
porque pueden quedar particulas de los
granos utilizados



ESPECIFICACIONES:

Sensor CCD "4 de imagen

Display de una y cuatro imagenes

Copia de seguridad automatica en Disco
32G de memoria soporte maximo
Formato para imagen JPG

Enfoque manual rango 5mm-50mm
Poder 30W

Con conexion wifi y transmisidn inalambrica.

:

COMPRESOR SILENCIOSO

ESPECIFICACIONES:

Voltaje 220V/110V

Poder 840W

Volumen 32L y 40L
Ruido. 58-64 dB

Maxima presion 0.8 Mpa
Inicio de presion 0.5 Mpa
Medidas: 54x54x73.

EURODENT®
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